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Projektował:

Wykonanie ogrodzenia przy obiektach PWSZ w Koninie ul. Popiełuszki 4

62-510 Konin, ul. Popiełuszki 4

Zagospodarowanie terenu

konstrukcyjno - buwolana

WKP/0053/POOK/13
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LEGENDA:

1. Budynek PWSZ w Koninie.

2. Dom studenta.

F1. Furtka szerokości 1,35m.

F2. Furtka szerokości 1,10m z domofonem.

B. Brama przesuwna szerokości 6,5m.

ogrodzenie przemysłowe wysokości 1,5m

instalacja elektryczna

instalacja domofonowa

opaska żwirowa

chodnik z kostki betonowej gr. 6,0 cm

nawierzchnia asfaltowa gr. 7,0 cm
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Proj. kabel YKYżo 3x4mm2 w

rurze DVR 50 na głęb. 0,60m.

Przyłączyć do istn. zasilania

szlabanu.

Proj. kabel YKYżo 3x4mm2 w rurze

osłonowej AROT karbowanej czerwonej DVR

50 od budynku do słupa bramy: na głęb.

0,60m. Wykop w całości wykonać ręcznie!

W pomieszczeniach kabel zasilający

prowadzić w naściennej listwie PCV: LN(KI)

dwukomorowej 50x25.

Istn. tablica główna "TG" w korytarzu.

Istn. wolne pole zasilające wyposażyć 1x S301C10.

Poszerzenie wjazdu szerokości

1,5 m.

Proj. 2 x skrętkaYTDY 6x0,5mm2 w rurze

osłonowej AROT karbowanej czerwonej DVR

50 od budynku do słupa furtki: na głęb.

0,60m. Przewód prowadzić we wspólnym

wykopie z kablem energetycznym.

Skrętki w budynku prowadzić w wolnej

komorze listwy, w której prowadzony jest

kabel energetyczny.

Unifon montowany na ścianie w

pomieszczeniu portiernii w miejscu

wskazanym przez Inwestora.
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