INNOWATOR - PLUS

BIURO OBSLUGI INWESTYCJI-PIOTR ZYWICA

62-510 Konin, ul. Poznanska 74 p. 113, tel. (63) 2454577, 60179 4418
www.innowatorplus.pl innowator@onet.pl

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamoéwienia: Wykonanie ogrodzenia przy obiektach PWSZ w Koninie ul. Popietuszki 4
Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Popietuszki 4

Zamawiajgcy: Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Koninie

Adres zamawiajgcego: 62-510 Konin, ul. Przyjazni 1

Nazwa i kod robot: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

Zakres opracowania Imie i Nazwisko projektanta Speqalno.sc,l nr posiadanych Data . P.odpls
uprawnien budowlanych opracowania projektanta

Architektura i mgr inz. Konstrukcyjno-budowlana 06.07.2018

konstrukcja Artur Swiderski WKP/0053/POOK/13 o




SPIS ZAWARTOSCI PRZEDMIARU

1. Uwagi dotyczace przedmiaru robot.

2. Przedmiary robot.



UWAGI DOTYCZACE PRZEDMIARU ROBOT

1. Baza normatywna wykorzystana do opracowania przedmiaru robét:

materiat pomocniczy utatwiajacy oferentom wycene.

Symbol Nazwa Wydawca
KNNR nr 001 do | Katalog Norm Naktadéw Rzeczowych nr 1 Zatacznik do Rozp. MRRIB z dnia 26.09.2000 r. (Dz.U. nr
011 donril 114 poz. 1195)
KNR 2-01 Budowle i Roboty Ziemne Wydanie Il W-wa 1989 opracowane przez ORGBUD ze
zmianami wg Bl do nr 9/96
KNR 2-02 Konstrukcje Budowlane Wydanie | W-wa 1985 opracowane przez ORGBUD ze
zmianami wg Bl do nr 9/96
KNR 4-01 Wydanie | W-wa 1988 opracowane przez MBP
Roboty Remontowe Budowlane ,WARCENT” przy wspdtp. CBRGP ze zmianami wg Bl do
nr 9/96
KAT. 005 - Normy Naktadéw Rzeczowych na
KAT. 011 Konstrukcje Budowlane —czes¢ nr5 do nr ORGBUD W-wa 1999
11
KNR 0-10do 0- | Katalog Naktadéw Rzeczowych - dodatkowy | Instytut Gospodarki Mieszkaniowej
37 Wyd | W-wa Olsztyn. 2000 r.
2. Opis czynnosci wchodzacych w zakres robodt, zasady przedmiarowania — wg szczegétowych zapiséw
zawartych w w/w katalogach i opisie technicznym..
3. Witasciwosci materiatéw do wykonania robét — wg opisu technicznego i rysunkéw w dokumentacji oraz
specyfikacji technicznej
4. W przypadku ustalenia przez Zamawiajgcego rozliczenia ryczattowego, przedmiar nalezy traktowac jako




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : CC7-002-0010 KOBRA wer. 11
Ogrodzenie terenu
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
A | Zagospodarowanie terenu
Numer specyfikacji : SST-1/B
A.l | Roboty rozbiorkowe
Numer specyfikacji : SST-1/B
11 ZAL.1 - KNNR 006-0805-05-00 MRRiB 40,200 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm utozonych na podsypce piaskowej
Numer specyfikacji : SST-1/B
46*0.7+80= 40,200
Razem = 40,200 | m2
2| ZAt.1 - KNNR 006-0806-07-00 MRRiB 46,000 |m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Rozebranie obrzezy trawnikowych utozonych na podsypce piaskowej, przy wymiarach obrzeza 6x20 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B
3| KNR 404-0306-05-00 IGM Warszawa 2,100 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |
Rozbicie oddzielnych bryt : - betonowych
Numer specyfikacji : SST-1/B
12*0.25*0.7 = 2,100
Razem = 2,100 | m3
4 | KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa 9,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji : SST-1/B
5 | KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 0,405 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie faw pod krawezniki, przy tawie: z betonu
Numer specyfikacji : SST-1/B
9*0.30*0.15= 0,405
Razem = 0,405 | m3
6 | KNR 404-1102-04-00 IGM Warszawa 4,584 | m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1 km, z zatadunkiem
mechanicznym i roztadunkiem recznym.
Numer specyfikacji : SST-1/B
322*0.06+46*0.06*0.20+2.1= 4,584
Razem = 4,584 | m3
7 | KNR 404-1102-05-00 IGM Warszawa 4,584 | m3
Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku
mechanicznym i roztadunku recznym/ (krotno$é 9)
Numer specyfikacji : SST-1/B
A.ll | Opaska zwirowa
Numer specyfikacji : SST-1/B
8 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 47,000 |m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
Numer specyfikacji : SST-1/B
9| KNR 202-0607-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 28,800 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Izolacje z folii przepuszczalnej antychwastowej
Numer specyfikacji : SST-1/B
24*12= 28,800
Razem = 28,800 | m2




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozna
Temat nr : CC7-002-0010 KOBRA wer. 11
Ogrodzenie terenu
A. Zagospodarowanie terenu
A.ll. Opaska zwirowa
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary

10 | KNR 231-0202-05-00 IGM Warszawa 24,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie zwirowe na chodnikach,z roz$cieleniem recznym, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 5 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B

111 KNR 231-0202-06-00 IGM Warszawa 24,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie zwirowe na chodnikach,z roz$cieleniem recznym, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 5
cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm (krotnos¢ 5.0)
Numer specyfikacji : SST-1/B

Al | Chodnik

Numer specyfikacji : SST-1/B

12| KNR 231-0101-05-00 IGM Warszawa 60,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-l, o gtebokosci: 20 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B

13| KNR 231-0101-06-00 IGM Warszawa 60,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-l, o gtebokosci: ponad
20 cm - dodatek za kazde 5 cm (krotno$¢ 2)
Numer specyfikacji : SST-1/B

14| KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 45,000 |m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
Numer specyfikacji : SST-1/B

15| KNR 231-0104-01-00 IGM Warszawa 60,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: grubos¢ warstwy po zageszczeniu
10cm
Numer specyfikacji : SST-1/B

16 | KNR 231-0104-02-00 IGM Warszawa 60,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach - zageszczenie reczne: za kazdy 1 cm grubosci ponad 10
cm (krotnos$¢ 10)
Numer specyfikacji : SST-1/B

17| ZAL.1 - KNNR 006-0502-01-00 MRRiB 60,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |
Chodniki z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce piaskowej przy
grubosci kostki szarej 6 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B

18 | KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Regulacja pionowa: wlazéw kanatowych
Uwaga: skrot jednostki miary "szt" oznacza - sztuka
Numer specyfikacji : SST-1/B

19| KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Regulacja pionowa: studzienek telefonocznych
Uwaga: skrot jednostki miary "szt" oznacza - sztuka
Numer specyfikacji : SST-1/B

AV | Wjazd

Numer specyfikacji : SST-1/B

20 | KNR 231-0101-05-00 IGM Warszawa 8,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Reczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-Il, o gtebokosci: 20 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : CC7-002-0010

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Ogrodzenie terenu

A. Zagospodarowanie terenu
AIV. Wjazd

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

21

KNR 231-0101-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Reczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-Il, o gtebokosci: ponad

20 cm - dodatek za kazde 5 cm (krotnos$¢ 6)
Numer specyfikacji : SST-1/B

8,000

m2

22

KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem
Numer specyfikacji : SST-1/B

970.30*0.20

Razem

0,540

0,540
0,540

m3

m3

23

KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji : SST-1/B

9,000

2

KNR 231-0114-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 20 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B

8,000

m2

25

KNR 231-0115-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa naturalnego, jednowarstwowe z domieszka kruszywa tamanego 18 %, o grubosci

warstwy po zageszczeniu: 15 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B

8,000

m2

26

KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 4
cm
Numer specyfikacji : SST-1/B

8,000

m2

27

KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci:
3cm
Numer specyfikacji : SST-1/B

8,000

m2

28

KNR 231-0502-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia. Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm, na podsypce: piaskowej, z wypein.spoin

piaskiem (materiat z demontazu)
Numer specyfikacji : SST-1/B

4,000

m2

Ogrodzenie terenu
Numer specyfikacji : SST-1/B

B.V

Roboty rozbiorkowe
Numer specyfikacji : SST-1/B

29

KNR 401-1305-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Anlalogia. Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikow i dwuteownikéw normalnych o wysokosciach: do 120
mm - demontaz przeset ogrodzeniowych
Uwaga: skrot jednostki miary "szt" oznacza - sztuka
Numer specyfikacji : SST-1/B
51*4

Razem =

204,000

204,000
204,000

szt

3

o

KNR 401-1305-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Analogia. Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikéw i dwuteownikow normalnych o wysokosciach: ponad
140 mm - demontaz stupkéw ogrodzeniowych

Uwaga: skrot jednostki miary "szt" oznacza - sztuka

Numer specyfikacji : SST-1/B

53,000

szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozna
Temat nr : CC7-002-0010 KOBRA wer. 11
Ogrodzenie terenu
B. Ogrodzenie terenu
B.V. Roboty rozbiérkowe
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
31| Analiza wtasna 104,000 | m
Transport i sktadowanie zdemontowanej konstrukcji stalowej ogrodzenia
Numer specyfikacji : SST-1/B
32| KNR 404-0302-02-00 IGM Warszawa 12,948 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |
Rozebranie faw,stop oraz fundamentéw pod maszyny, betonowych o gruboscilwysokoscil: - do 100 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B
104*0.3%0.3*0.8+20%0.26 *1.05= 12,948
Razem = 12,948 | m3
33 | KNR 404-0306-05-00 IGM Warszawa 27,300 |m3
[ Wydanie - Warszawa 1994 r.z uwzg.Bl do 9/96 |
Rozbicie oddzielnych bryt : - betonowych
Numer specyfikacji : SST-1/B
65%0.35%1.20 = 27,300
Razem = 27,300 | m3
34| KNR 404-1102-04-00 IGM Warszawa 40,248 | m3
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1 km, z zatadunkiem
mechanicznym i roztadunkiem recznym.
Numer specyfikacji : SST-1/B
12.948 +27.3 = 40,248
Razem = 40,248 | m3
35| KNR 404-1102-05-00 IGM Warszawa 40,248 | m3
Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku
mechanicznym i roztadunku recznym/ (krotno$é 9)
Numer specyfikacji : SST-1/B
B.VI | Montaz przeset ogrodzeniowych
Numer specyfikacji : SST-1/B
36 | KNR 201-0302-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,413 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi o tadownosci do 5 t na
odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il
Numer specyfikacji : SST-1/B
100*0.35%0.35*0.85= 10,413
Razem = 10,413 | m3
37 | KNR 401-0108-04-00 IGM Warszawa 10,413 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego (krotnos¢ 9)
Numer specyfikacji : SST-1/B
38 | KNR 202-0203-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,800 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stopy fundamentowe betonowe o objetosci: do 0,5 m3
Numer specyfikacji : SST-1/B
100*0.35*0.35*0.8 = 9,800
Razem = 9,800 | m3
39 | Analiza wlasna 84,000 | m
Dostawa i montaz kompletnego ogrodzenia (przesta, stupki) wg opisu technicznego
Numer specyfikacji : SST-1/B
40 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 84,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Analogia. Palisada betonowa 11,8x18,75x(40-80) cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin
zapr.cem.
Numer specyfikacji : SST-1/B
41 ZAL.1 - KNNR 005-0720-03-10 MRRiB 26,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |
Nawierzchnie chodnikéw,wjazdéw,placow po robotach kablowych z plyt betonowych, na podsypce: piaskowej
_ _ _ |-owym35a5x5cm (matrozbiorkowy) S D ]



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Pozna
Temat nr : CC7-002-0010 KOBRA wer. 11
Ogrodzenie terenu
B. Ogrodzenie terenu
B.VI. Montaz przgset ogrodzeniowych
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
Numer specyfikacji : SST-1/B
65%0.4= 26,000
Razem = 26,000 | m2
42 | ZAt.1 - KNNR 005-0720-07-10 MRRiB 6,400 | m2
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]
Nawierzchnie chodnikéw,wjazdéw,placow po robotach kablowych z kostki brukowej na podsypce: piaskowej-
grubosci 6 cm /mat.z rozbidrki/
Numer specyfikacji : SST-1/B
16*04= 6,400
Razem = 6,400 | m2
B.VIl | Montaz furtek
Numer specyfikacji : SST-1/B
43 | KNR 201-0302-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,689 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykopy reczne fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi o tadownosci do 5 t na
odlegtos¢ do 1 km: grunt kat. Il
Numer specyfikacji : SST-1/B
4*0.45%045*0.85= 0,689
Razem = 0,689 | m3
44 | KNR 401-0108-04-00 IGM Warszawa 0,689 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego (krotnos¢ 9)
Numer specyfikacji : SST-1/B
45 | KNR 202-0203-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,648 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Stopy fundamentowe betonowe o objetosci: do 0,5 m3
Numer specyfikacji : SST-1/B
4*045*045*0.8 = 0,648
Razem = 0,648 | m3
46 | Analiza wtasna 1,000 | kpl
Dostawa i montaz kompletnej furtki ze stupkami oraz wyposazeniem wg opisu technicznego furtka F1
Uwaga: skrot jednostki miary "kpl" oznacza - komplet
Numer specyfikacji : SST-1/B
47 | Analiza wtasna 1,000 | kpl
Dostawa i montaz kompletnej furtki ze stupkami oraz wyposazeniem wg opisu technicznego furtka F2
Uwaga: skrot jednostki miary "kpl" oznacza - komplet
Numer specyfikacji : SST-1/B
B.VIIl | Montaz bram przesuwnych
Numer specyfikacji : SST-1/B
48 | KNR 201-0302-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,814 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wykopy reczne fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi o tadownosci do 5 t na
odlegtosé do 1 km: grunt kat. Il
Numer specyfikacji : SST-1/B
2*0.30*0.35*1.30+2*%0.55*2.45*1.30+0.20*0.21*0.9 = 3,814
Razem = 3,814 | m3
49 | KNR 401-0108-04-00 IGM Warszawa 3,814|m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Dodatek do wywozu ziemi samochodami skrzyniowymi, za kazdy 1 km powyzej pierwszego (krotnos¢ 9)
Numer specyfikacji : SST-1/B
50 | KNR 202-0203-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,520 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Stopy fundamentowe betonowe o objetosci: do 0,5 m3
Numer specyfikacji : SST-1/B
2*030*0.35*1.20+2*0.55%2.45*1.20+0.20*0.21*0.8 = 3,520
Razem = 3,520 | m3




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : CC7-002-0010

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Ogrodzenie terenu

B. Ogrodzenie terenu
B.VIIl. Montaz bram przesuwnych

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llos¢

Jedn. miary

51

Analiza wiasna

Dostawa i montaz kompletnej bramy przesuwnej I=6m wraz z wyposazeniem wg opisu technicznego
Uwaga: skrot jednostki miary "kpl" oznacza - komplet
Numer specyfikacji : SST-1/B

1,000

]

52

Analiza wiasna

Dostawa i montaz kompletnej bramy przesuwnej 1=6,5m wraz z wyposazeniem wg opisu technicznego
Uwaga: skrot jednostki miary "kpl" oznacza - komplet
Numer specyfikacji : SST-1/B

1,000

]

B.IX

Obstuga geodezyjna
Numer specyfikacji : SST-1/B

53

Analiza wlasha

Geodezyjne wytyczenie przebiegu granicy
Uwaga: skrot jednostki miary "kpl" oznacza - komplet
Numer specyfikacji : SST-1/B

1,000

kpl

54

Analiza wlasha

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Uwaga: skrot jednostki miary "kpl" oznacza - komplet
Numer specyfikacji : SST-1/B

1,000

kpl

B.X

Instalacja elektryczna
Numer specyfikacji : SST-1/B

55

KNR 231-0805-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce piaskowej - reczne, przy wys.kostki 8 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B

15,000

m2

56

KNR 231-0813-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
Numer specyfikacji : SST-1/B

3,000

57

KNR 231-0803-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B

8,000

m2

58

KNR 231-0803-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za

kazdy dalszy 1 cm (krotnos¢ 4)
Numer specyfikacji : SST-1/B

8,000

m2

59

KNR 404-1102-04-00 IGM Warszawa

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1 km, z zatadunkiem

mechanicznym i roztadunkiem recznym.
Numer specyfikacji : SST-1/B
8*0.08 =

Razem =

0,640

0,640
0,640

m3

m3

60

KNR 404-1102-05-00 IGM Warszawa

Naktady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km . /przy zatadunku

mechanicznym i roztadunku recznym/ (krotno$é 9)
Numer specyfikacji : SST-1/B

0,640

m3

61

ZAL.1 - KNNR 005-0701-02-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Reczne kopanie rowdw dla kabli, w gruncie : kat. lll
Numer specyfikacji : SST-1/B
(23+11)*06*0.4

Razem

8,160

8,160
8,160

m3

m3

62

ZAL.1 - KNNR 005-0705-01-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Utozenie rur ostonowych karbowanych HDPE/DVR-50 recznie
Numer specyfikacji : SST-1/B

36,000
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1+1+23+11=

Razem

36,000
36,000

63

ZAL.1 - KNNR 005-0110-04-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

J. w. lecz listwy PCV 50x25 dwukomorowa n/t
Numer specyfikacji : SST-1/B

40,000

64

ZAL.1 - KNNR 005-0713-01-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Utozenie w wykopie kabla YKYzo 3x4mmz2 z folig i oznacznikami w rurach, przepustach, ostonach i stupach
Numer specyfikacji : SST-1/B
2+2+23+11=

Razem =

38,000

38,000
38,000

65

ZAL.1 - KNNR 005-0716-01-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

J. w. lecz w listwie nasciennej
Numer specyfikacji : SST-1/B
40+1=

Razem =

41,000

41,000
41,000

66

ZAL.1 - KNNR 005-0110-04-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

J. w. lecz listwy PCV 25x15 n/t
Numer specyfikacji : SST-1/B

5,000

67

ZAL.1 - KNNR 005-0713-01-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Utozenie w listwie kabla YDYpzo 3x2,5mm2
Numer specyfikacji : SST-1/B

7,000

68

ZAL.1 - KNNR 005-1209-12-10 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Przebijanie w podtozu betonowym otworéw w Scianach lub stropach, o rednicy i dtugosci przebicia: 40 mm -

ponad 30 do 40 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B

6,000

otwor

69

ZAL.1 - KNNR 005-0702-05-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli,w gruncie: kat. lll-IV
Numer specyfikacji : SST-1/B

8,160

m3

70

ZAL.1 - KNNR 001-0408-02-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi, w gruncie: spoistym kat. lll
Numer specyfikacji : SST-1/B

8,160

m3

7

Analiza wlasha

Przylaczenie proj. zasilania w istn. "TG": 1xS301 C10
Uwaga: skrot jednostki miary "kpl" oznacza - komplet
Numer specyfikacji : SST-1/B

1,000

]

72

ZAL.1 - KNNR 005-0726-05-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Obrdbka na sucho kabli na nap.do 1 kV, o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - zarobienie na sucho
konca kabla 3-zytowego, o przekroju zyt: do 16 mm2

Uwaga: skrot jednostki miary "szt" oznacza - sztuka

Numer specyfikacji : SST-1/B

4,000

szt

73

ZAL.1 - KNNR 005-1302-02-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 3-zytlowy
Numer specyfikacji : SST-1/B

2,000

odc
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74

ZAL.1 - KNNR 005-1304-05-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Badania i pomiary skutecznosci uchrony p. porazeniowej
Uwaga: skrot jednostki miary "szt" oznacza - sztuka
Numer specyfikacji : SST-1/B

2,000

szt

75

Analiza wiasha

Inwentaryzacja geodezyjna utozenia km 0,057
Uwaga: skrot jednostki miary "kpl" oznacza - komplet
Numer specyfikacji : SST-1/B

1,000

]

76

ZAL.1 - KNNR 006-0502-01-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Chodniki z kostki brukowej betonowej, uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce piaskowej przy

grubosci kostki szarej 6 cm (materiat z demontazu)
Numer specyfikacji : SST-1/B

15,000

m2

77

KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej (materiat z

demontazu)
Numer specyfikacji : SST-1/B

3,000

78

KNR 231-0114-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Podbudowy z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 20 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B

8,000

m2

79

KNR 231-0115-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa naturalnego, jednowarstwowe z domieszka kruszywa tamanego 18 %, o grubosci

warstwy po zageszczeniu: 15 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B

8,000

m2

80

KNR 231-0310-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa wigzaca po zageszczeniu o grubosci: 4
cm
Numer specyfikacji : SST-1/B

8,000

m2

81

KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci:
3cm
Numer specyfikacji : SST-1/B

8,000

m2

B.XI

Instalacja domofonowa
Numer specyfikacji : SST-1/B

82

ZAL .1 - KNNR 005-0705-01-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |

Utozenie rur ostonowych karbowanych HDPE/DVR-50 recznie
Numer specyfikacji : SST-1/B

16,000

83

ZAL .1 - KNNR 005-0110-04-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |

J. w. lecz listwy PCV 25x15 nit
Numer specyfikacji : SST-1/B

5,000

84

ZAL .1 - KNNR 005-0203-05-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. |

Przewody kabelkowe wciggane do kanatéw zamknietych, o tacznym przkroju zyt: do 7,5 mm2 - przewod

telekomunikacyjny YTDY 6x0,5mm2 zelowany
Numer specyfikacji : SST-1/B

118,000

118,000

118,000
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85

ZAL.1 - KNNR 005-1209-12-10 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]

Przebijanie w podtozu betonowym otworéw w Scianach lub stropach, o rednicy i dtugosci przebicia: 40 mm -

ponad 30 do 40 cm
Numer specyfikacji : SST-1/B

1,000

otwor

86

Analiza wiasna

Dostawa i montaz zasilacza
Uwaga: skrot jednostki miary "kpl" oznacza - komplet
Numer specyfikacji : SST-1/B

1,000

87

Analiza wiasha

Dostawa i montaz unifonu
Uwaga: skrot jednostki miary "kpl" oznacza - komplet
Numer specyfikacji : SST-1/B

1,000

]

88

Analiza wiasha

Dostawa i montaz panelu
Uwaga: skrot jednostki miary "kpl" oznacza - komplet
Numer specyfikacji : SST-1/B

1,000

]

- Koniec wydruku ---




