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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie ogrodzenia przy obiektach PWSZ w Koninie ul. Popietuszki 4

Adres inwestycji
Ulica ks. Jerzego Popietuszki 4, 62-510 Konin

Inwestor
Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Koninie
Ul. Przyjazni 1, 62-510 Konin

1.1. Podstawa opracowania

1.2.

Podstawg opracowania jest:

— zlecenie Zamawiajgcego

— inwentaryzacja terenu,

— uzgodnienia z Zamawiajacym,
— przepisy i normy.

Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja dotyczy wymiany czesci ogrodzenia terenu przy obiektach PWSZ w Koninie.
Przewidziano nowe ogrodzenie od strony ulicy Popietuszki. W linii ogrodzenia zaprojektowano dwie
bramy przesuwne oraz dwie furtki. W ramach zadania przewidziano takie wykonanie nowego
chodnika oraz czesciowa wymiana opaski przy budynku. Zakres opracowania wg rys. PW-AR-01.

2. Wytyczne budowlane

2.1

. Zagospodarowanie terenu

Roboty rozbiérkowe

Przewidziano demontaz istniejgcej opaski z ptyt chodnikowych facznie z obrzezami wzdtuz
projektowanego nowego chodnika. Istniejgcy prég betonowy bedacy w kolizji z projektowanym
chodnikiem nalezy rozebraé¢ na catej dtugosci od wjazdu do budynku. W celu poszerzenia wjazdu od
strony ulicy Popietuszki nalezy zdemontowac istniejgcy kraweznik betonowy oraz fragment chodnika z
ptyt. Powstaty gruz nalezy wywiez¢ z terenu budowy (przewidziano transport na odlegtos¢ 10 km).

Opaska Zwirowa

Zaprojektowano opaske szerokosci 50,0 cm. Opaske wykona¢ jako warstwe zwiru gr. 10,0 cm, otoczaki
ptukane frakcji 16-32 mm. Pod warstwg zwiru utozy¢ geowtdknine drenarsko-separujgcy. Opaska
ograniczona obrzezem betonowym o przekroju 8x30 cm w kolorze szarym na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 10,0 cm.

Chodnik

Chodnik wykona¢ szerokosci facznie z obrzezami 166,0 cm. Przewidziano nawierzchnie z kostki
betonowej gr. 6,0 cm w kolorze szarym utozonej na podsypce piaskowe] zageszczonej do 1s20,98.
Chodnik ograniczony obrzezem betonowym o przekroju 830 cm w kolorze szarym na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 10,0 cm. Podczas wykonywania nawierzchni chodnika nalezy dokonac
regulacji istniejgcych wtazow studzienek kanalizacyjnych, wodociggowych oraz telekomunikacyjnych.
Wierzch wtazéw studzienek réwny z poziomem projektowanego chodnika.



Wijazd

Zaprojektowano poszerzenie wjazdu od strony ulicy Popietuszki o szerokosci ok 1,5 m w granicach dziatki
Inwestora. Nawierzchnie wjazdu wykonac jako asfaltowg o tacznej gr. po zageszczeniu 7,0 cm (warstwa
wigzaca gr. 4,0 cm + warstwa $cieralna gr. 3,0 cm). Pod nawierzchnig wykonaé podbudowe z kruszywa
naturalnego o tgcznej gr. po zageszczeniu 35,0 cm (warstwa dolna gr. 20,0 cm z kruszywa naturalnego +
warstwa gérna gr. 15,0 cm z kruszywa naturalnego z domieszky kruszywa tamanego). Nawierzchnia
ograniczona kraweznikiem betonowym o przekroju 15x30 cm w kolorze szarym na fawie betonowej z
opornikiem gr. 10,0 cm. Po wykonaniu nawierzchni wjazdu nalezy uzupetni¢ fragment istniejgcego
chodnika z ptyt betonowych na styku z nowym kraweznikiem (materiat z demontazu).

2.2. Ogrodzenie terenu

Roboty rozbiérkowe:

Przewidziano demontaz istniejgcego ogrodzenia w miejscu nowoprojektowanego. Przewidziano takze
demontaz bramy oraz znaku drogowego zlokalizowanych pomiedzy budynkiem a nowoprojektowanym
ogrodzeniem. W tym celu nalezy odcig¢ stalowe przesta ogrodzeniowe oraz stupki. Zdemontowang stal
nalezy przekazaé Inwestorowi oraz sktadowaé w miejscu wskazanym przez Inwestora. Istniejgcy cokét
oraz stopy betonowe stupkdéw ogrodzeniowych nalezy rozebrac. Powstaty gruz nalezy wywiez¢ z terenu
budowy (przewidziano transport na odlegtos¢ 10 km).

Ogrodzenie terenu:

Zaprojektowano wymiane czesci ogrodzenia terenu od strony ulicy Popietuszki w zakresie wg rys. nr PW-
AR-01. Nowe ogrodzenie wykona¢ na dziatce Inwestora w linii istniejgcego rozbieranego ogrodzenia.
Zewnetrzna powierzchnia palisady ogrodzenia stanowi zewnetrzng powierzchnie rozbieranego cokotfu
betonowego. Ogrodzenie zaprojektowano jako systemowe, metalowe, przemystowe. W ogrodzeniu
przewidziano dwie bramy przesuwne oraz dwie furtki. Konstrukcja ogrodzenia ocynkowana ogniowo
oraz malowana proszkowo w kolorze grafitowym RAL 7016. Catos$¢ ogrodzenia (przesta, bramy i furtki)
stanowig jeden system. Montaz ogrodzenia rozpoczgc¢ od ustalenia potozenia bram i furtek, a nastepnie
przejs¢ do ustalenia lokalizacji przeset w nawigzaniu do lokalizacji bram i furtek. Bramy oznaczone na rys.
PW-AR-01 jako B lokalizowa¢ w miejscu istniejgcych bram. Furtke oznaczong na rys. PW-AR-01 jak F1
lokalizowa¢ w osi projektowanego chodnika. Furtke oznaczong na rys. PW-AR-01 jako F2 lokalizowa¢ w
miejscu istniejgcej furtki.

Przesta ogrodzeniowe dtugosci 250 cm, wysokosci 150 cm w postaci ramki z ksztattownika zamknietego
40x40 mm z wypetnieniem pionowymi ksztattownikami 25x25 mm (odlegtosci w swietle pomiedzy
pionowymi ksztattownikami max 11 cm). Przesta mocowane do stupkdéw przy pomocy systemowych
uchwytow montazowych. Stupki wykonac z ksztattownikéw zamknietych 80x80 mm o dtugosci zmiennej
w zaleznosci od przebiegu terenu od 230 do 260 cm. Ostatecznie dtugosc stupkow ustali¢ na budowie w
taki sposdb, aby minimalna dtugos¢ zakotwienia stupka w stopie betonowej wynosita 60 cm. Stupki
wyposazone w systemowe zaslepki z tworzywa sztucznego w kolorze stupka. Stupki osadzone w stopach
fundamentowych z betonu C20/25 o wymiarach 35x35x80(h) cm. Géra stdp fundamentowych
zamaskowana ok. 5 cm ponizej poziomu terenu. Pomiedzy stupkami przewidziano palisade betonowg o
przekroju 11,8x18,75 cm i wysokosci zmiennej w zaleznosci od przebiegu terenu od 40 do 80 cm w
kolorze grafitowym (np. Bruk-Bet, palisada Novator) na podsypce cementowo-piaskowej gr. min 10 cm.
Przeswit pomiedzy ramka przesta a palisadg ok. 5 cm. Przesta wykonac¢ wg rys. PW-AR-04.

Bramy przesuwne (oznaczone jako B na rys. PW-AR-01) przemystowe dtugosci 650 cm, wysokosci 150
cm. Bramy sktadajg sie z szyny jezdnej, zespotu jezdnego, konstrukcji zamknietej skrzydta bramy, ramy
prowadzacej, podwdjnego stupa zamykajgcego wyposazonego w chwytak oraz podpory tylnej
stabilizujgcej skrzydto po jej otwarciu. Minimalny przekrdj szyny jezdnej z ksztattownika pétzamknietego
95x85 mm. Stup konstrukcyjny z profilu 120x120 mm. Brama sktada sie z modutéw w postaci ramek z
ksztattownika 60x60 mm przykrecanych do szyny jezdnej. Wypetnienie modutéw pionowymi
ksztattownikami 25x25 mm (odlegtosci w Swietle pomiedzy pionowymi ksztattownikami max 11 cm).
Brama sterowana automatycznie. Naped bramy wyposazony w sitownik, centrale sterujgca, odbiornik
radiowy, nadajnik zdalnego sterowania napedu — 4 szt., lampe sygnalizacyjng, antene zewnetrzng,
fotokomorki, wytacznik kluczykowy z przyciskiem awaryjnym stop, 5 listw bezpieczenstwa, system
transmisji danych z listwy bezpieczeristwa montowanej na skrzydle. Przewidziano naped typu BFT ARES
ULTRA BT. Konstrukcja bramy oparta na fundamencie z betonu C20/25 wg wytycznych producenta
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bramy. Kotwienie konstrukcji bramy do fundamentu poprzez kotwy wklejane wg wytycznych
producenta. Brame wykona¢ wg rys. PW-AR-03.

Furtka przemystowa (oznaczona jako F1 na rys. PW-AR-01) dtugosci 135 cm i wysokosci 150 cm w
postaci ramki z ksztattownika zamknietego 60x40 mm z wypetnieniem pionowymi ksztattownikami
25x25 mm (odlegtosci w swietle pomiedzy pionowymi ksztattownikami max 11 cm). Ramka mocowana
do stupkéow przy pomocy regulowanych zawiaséw. Stupki z ksztattownikéw zamknietych 80x80 mm o
dtugosci min. 230 cm. Ostatecznie dtugos¢ stupkéw ustalié na budowie w taki sposéb, aby minimalna
dtugosé¢ zakotwienia stupka w stopie betonowej wynosita 60 cm. Stupki wyposazone w systemowe
zaslepki z tworzywa sztucznego w kolorze stupka. Stupki osadzone w stopach fundamentowych z betonu
C20/25 o wymiarach 45x45x80(h) cm. Gdra stép fundamentowych zamaskowana ok. 5 cm ponizej
poziomu terenu. Furtka wyposazona w klamke, zamek oraz wktadke patentowg. Furtke wykonac¢ wg rys.
PW-AR-04.

Furtka przemystowa (oznaczona jako F2 na rys. PW-AR-01) dtugosci 110 cm i wysokosci 150 cm w
postaci ramki z ksztattownika zamknietego 60x40 mm z wypetnieniem pionowymi ksztattownikami
25x25 mm (odlegtosci w Swietle pomiedzy pionowymi ksztattownikami max 11 cm). Ramka mocowana
do stupkéw przy pomocy regulowanych zawiaséw. Stupki z ksztattownikéw zamknietych 80x80 mm o
dtugosci min. 230 cm. Ostatecznie dtugos¢ stupkdw ustali¢ na budowie w taki sposdb, aby minimalna
dtugos¢ zakotwienia stupka w stopie betonowej wynosita 60 cm. Stupki wyposazone w systemowe
zaslepki z tworzywa sztucznego w kolorze stupka. Stupki osadzone w stopach fundamentowych z betonu
C20/25 o wymiarach 45x45x80(h) cm. Gdra stép fundamentowych zamaskowana ok. 5 cm ponizej
poziomu terenu. Furtka wyposazona w zamek z elektrozaczepem oraz domofon. Furtke wykona¢
analogicznie jak na rys. PW-AR-04.

Instalacja elektryczna:

Dla proj. 2-6ch bram wjazdowych o mocy po 400W; 230V, nalezy doprowadzi¢ odrebne kablowe linie
zasilajace typu YKYzo 3x4mm?;

- bezposrednio z istn. tablicy gtéwnej "TG" w komunikacji parteru budynku Domu Studenta, gdzie wolne
pole odptywowe zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadpragdowym 1x S301 C10,

- bezposrednio z pobliskiego szlabanu wjazdu gtéwnego.

Na catej dtugosci trasy uktadaé kabel 0,6/1kV typu YKYZo 3x4mm? na gtebokosci 0,6m w ostonowej rurze
ochronnej czerwonej karbowanej HDPE-50 z natozeniem na nig co 5m opasek identyfikacyjnych. W
budynku Domu Studenta kabel prowadzi¢ korytarzem w nasciennej z PCV listwie (kanale instalacyjnym)
50x25mm dwukomorowej (druga komora przewidziana dla przewodéw domofonowych). Po wykonaniu
prac montazowych wykonaé¢ pomiary rezystancji izolacji zabudowanych kabli i skutecznosci ochrony
przeciw porazeniowej zasilanych bram. Podtgczenia napeddéw bram wykona¢ zgodnie z instrukcjami
producenckimi.

Przewidziano takze wykonanie zasilania instalacji domofonowej. Przewidziano podfaczenie zasilacza
domofonowego do najblizszej puszki rozgateznej przewodem YDYpzo 3x2,5mm?. Przewdd prowadzi¢ w
listwie PCV natynkowej 25x15mm.

Instalacja domofonowa:

Furtke F2 nalezy wyposazy¢ w domofon obstugiwany z pomieszczenia portierni w budynku Dom
Studenta. W pomieszczeniu portierni zainstalowac zasilacz oraz unifon, a na stupku furtki panel
domofonowy. Pomiedzy pomieszczeniem portierni a furtkg utozyé dwie skretki typu YTDY 6x0,5 mm?.
Przewody nalezy prowadzi¢ w korytarzu w wolnej komorze listwy PCV (patrz opis instalacji elektrycznej),
w pomieszczeniu portierni w listwie PCV natynkowej 25x15mm oraz w gruncie na gtebokosci 0,6m w
ostonowej rurze ochronnej czerwonej karbowanej HDPE-50 z natozeniem na nig co 5m opasek
identyfikacyjnych. Przewidziano jeden wykop dla kabla energetycznego oraz domofonowego.
Podtgczenia elementéw domofonu wykonaé zgodnie z zatgczonym schematem oraz z instrukcjami
producenckimi.



3.

Uwagi koricowe

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng, ,Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych”, przepisami bhp, normami i sztukg budowlana.
Wystepujgce w opisach oraz na rysunkach nazwy handlowe produktéw nalezy traktowaé jako rozwigzanie
przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie wyrobdw réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz okreslone
w projekcie i specyfikacji technicznej.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca jest zobowigzany do ustalenia przebiegu granicy (geodezyjne
ustalenie przebiequ granicy), wzdtuz ktérej zaprojektowano wymiane ogrodzenia. Po zakorczeniu
montazu wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Konin, lipiec 2018 r. Projektowat:



