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LEGENDA

Przesto ogrodzeniowe szerokosci 250 cm i wysokosci 150 cm.
Furtka szerokosci 135 cm i wysokosci 150 cm.

Stopa fundamentowa o wymiarach 35x35x80(h) cm.

Stopa fundamentowa o wymiarach 45x45x80(h) cm.
Palisada betonowa o wymiarach 11,8x18,75x(40-80) cm w
kolorze grafitowym.

6. Podsypka cementowo-piaskowa gr. 10 cm.
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Przesto ogrodzeniowe typu OPZ 252 (np. Wisniowski)
Przesto sktada sie z ramki z ksztattownika zamknigtego
wypetnionego pionowymi profilami 25 x 25 mm spawanymi do
konstrukcji. Przesto mocowane do stupkow za pomocq
uchwytow montazowych. Stupki z ksztattownikow zamnknietych
80 x 80 mm osadzonych w stopach betonowych.

Konstrukcja ocynkowana ogniowo oraz malowana proszkowo
w kolorze grafitowym RAL 7016.

Furtka typu BASTION (np. Wisniowski)

b 260 L 143 L 260 L Furtka skiada si¢ z ramki z ksztattownika zamknigtego
q ﬂ ﬂ q wypetnionego pionowymi profilami 25 x 25 mm spawanymi do
/@ /@ 135 /@ /@ 1 konstrukcji. Furtka mocowana do stupkow za pomocg
_ 2 J R - regulowanych zawiasow. Stupki z ksztattownikow zamnknigtych
L I i 80 x 80 mm osadzonych w stopach betonowych. Furtka

wyposazona w klamke i zamek wpuszczony nawierzchniowo z
wkladkq patentowq.

Konstrukcja ocynkowana ogniowo oraz malowana proszkowo
w kolorze grafitowym RAL 7016.
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Wszystkie wymiary nalezy traktowac jako przyktadowe. Ostateczne
wymiary wg wytycznych producenta systemu ogrodzenia.
Szczegoly dotyczqce konstrukcji oraz wyposazenia wg opisu
technicznego.
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