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1. Cel,  przedmiot  i  zakres  opracowania   

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno – budowlany stolarki 

drzwiowej obudowującej klatki schodowe K1, K2, K3 i K4, a także stolarki stanowiącej 

podział obiektu na strefy pożarowe w budynku dydaktycznym Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin.  

Zakres opracowania obejmuje: 

a) cześć opisową,  

b) część rysunkową w skład, której wchodzą: 

– rzuty kondygnacji,  

– zestawienie stolarki. 

 

2. Podstawa opracowania 

1) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719), 

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 

1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51, 630, 695, 730), 

3) Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r.  

(J.t Dz. U. 2018, poz. 620), 

4) Podkłady architektoniczno-budowlane dostarczone przez Inwestora, 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(J. T: Dz. U. 2015. poz. 1422 z późniejszymi zmianami), 

6) Zlecenie Inwestora, 

7) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 

względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117), 

8) Ekspertyza techniczna przeciwpożarowa określająca wymagania ze względu na 

warunki bezpieczeństwa pożarowego Budynek dydaktyczny Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin. 
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9) Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu 

nr 266/2018  z dnia 10 sierpnia 2018 r.  

10) Postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu 

nr 266-1/2018  z dnia 10 sierpnia 2018 r.  

11)  Wizja lokalna istniejącego obiektu,  

12)  Zasady wiedzy technicznej. 

 

3. Charakterystyka obiektu 

Zgodnie z zapisami ekspertyzy technicznej budynek dydaktyczny Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie jest obiektem wolnostojącym. Obiekt składa się z 

dwóch budynków A i B połączonych ze sobą parterowym łącznikiem. Część A 

czterokondygnacyjna, bez podpiwniczenia, część B dwukondygnacyjna, podpiwniczona.  

Obiekt objęty zakresem opracowania z uwagi na przeznaczenie - jako szkoła 

kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, natomiast pomieszczenie auli w 

części B budynku, ze względu na możliwość przebywania w nim około 450 osób, w tym 

niebędących stałymi użytkownikami zakwalifikowane do kategorii ZL I zagrożenia 

ludzi. 

Obiekt kwalifikuje się do grupy budynków średniowysokich (SW). Budynek 

podzielony został na trzy strefy pożarowe. Dla budynku średniowysokiego 

wielokondygnacyjnego zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL I oraz  

ZL III wymagana jest klasa „B” odporności pożarowej.  

Komunikacja odbywa się z wykorzystaniem poziomych i pionowych dróg 

komunikacji ogólnej z wykorzystaniem czterech klatek schodowych. Klatki K1 i K2 

łączące część czterokondygnacyjną, klatka K3 łącząca część dwukondygnacyjną oraz 

klatka K4 łącząca część dwukondygnacyjną z piwnicą. Klatki schodowe K1, K2, K3 i K4 

przeznaczone do ewakuacji zostaną obudowane, zamknięte drzwiami EIS 30 odporności 

ogniowej oraz wyposażone w urządzenia służące do usuwania dymu, uruchamiane 

samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu. 

Parametry budynku: 

a) Powierzchnia zabudowy   –  2 900,20 m2  

b) Powierzchnia użytkowa  –  6 413,75 m2  
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c) Powierzchnia wewnętrzna   – 7 694,36 m2    

d) Kubatura     – 30 215,80 m3 

e) Wysokość budynku   – 15,18 m  

f) Grupa wysokości    – budynek średniowysoki (SW)  

g) Długość budynku    – 68,41 m (wzdłuż ulicy Przyjaźni) 

h) Szerokość budynku    – 69,24 m (wzdłuż ulicy Wyszyńskiego)  

i) Liczba kondygnacji nadziemnych – 4 część A oraz 2 część B 

j) Liczba kondygnacji podziemnych – 1 część B. 

 

4. Opis przyjętych rozwiązań dla wymiany stolarki  

 W ramach przedsięwzięć przystosowawczych przewiduje się wymianę stolarki 

obudowującej klatki schodowe K1, K2, K4, montaż stolarki zamykającej klatkę 

schodową K3, wymianę stolarki drzwiowej w piwnicy stanowiącej podzielenie obiektu 

na strefy pożarowe oraz wymianę stolarki na drodze ewakuacyjnej z auli znajdującej się 

na parterze.  

PIWNICA: 

1) Demontaż istniejących drzwi pomiędzy węzłem cieplnym, a korytarzem (drzwi 

D1 – 2 szt.). Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych pożarowych w 

klasie EI 60 o wymiarze w świetle 90x200 cm. Drzwi wyposażone w 

samozamykacze, w wykonaniu stalowym. Nad drzwiami zabudowa z płyty EI 120 

(wymiary 100x18 cm – powierzchnia 0,18 m2) Rigips 2x12,5 mm Fire typ F wełna  

gr. 50 mm. 

2) Demontaż istniejących drzwi pomiędzy węzłem cieplnym, a korytarzem (drzwi 

D2). Montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych pożarowych w klasie EI 60 o 

wymiarze w świetle 90+50 x 200 cm. Drzwi wyposażone w samozamykacze,  

w wykonaniu stalowym. 

3) Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych pożarowych (drzwi D3) w klasie 

EI 60 o wymiarze w świetle 90x200 cm. Drzwi wyposażone w samozamykacze,  

w wykonaniu aluminiowym z przeszkleniem. Nad drzwiami montaż nadproży 

strunobetonowych SBN 72/120 o długości 120 cm. Pozostała część – 

zamurowanie otworu cegłą pełną spełniająca klasę REI 120 odporności ogniowej 
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o grubości 12 cm + dwustronne tynkowanie o grubości 1,5 cm + malowanie. 

Powierzchnia otworu do zamurowania 1,90 m2. Demontaż płytek ściennych  

i podłogowych w miejscu montowanych drzwi, demontaż sufitu podwieszanego 

nad otworem drzwiowym, demontaż listwy PCV i płytek przy podłodze. Sufit 

podwieszany dostosować do planowanej zabudowy.  

4) Demontaż istniejących drzwi pomiędzy pokojem wykładowców, a holem  

(drzwi D4). Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych pożarowych w 

klasie EI 60 o wymiarze w świetle 90x200 cm. Drzwi wyposażone w 

samozamykacze oraz elektrorygiel zwykły, w wykonaniu drewnianym. 

5) Demontaż istniejących drzwi pomiędzy magazynem, a holem (drzwi D5). 

Demontaż istniejącego nadproża. Montaż nadproża strunobetonowego 2 x SBN 

72/120 o długości 180 cm. Demontaż płytek podłogowych w miejscu otworu 

drzwiowego. Montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych pożarowych w 

klasie EI 60 o wymiarze w świetle 90+30 x 200 cm. Drzwi wyposażone w 

samozamykacze, w wykonaniu stalowym. 

6) Demontaż istniejących drzwi pomiędzy pomieszczeniem wodomierza, a 

magazynem (drzwi D25). Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych 

pożarowych w klasie EI 60 o wymiarze w świetle 80x200 cm. Drzwi wyposażone 

w samozamykacze, w wykonaniu stalowym. 

 

PARTER: 

1) Demontaż istniejących drzwi stanowiących obudowę klatki schodowej K1 (drzwi 

D6). Demontaż istniejącej ściany z płyt GK. Montaż drzwi wewnętrznych 

dwuskrzydłowych pożarowych z funkcją dymoszczelności w klasie EIS 30 o 

wymiarze w świetle 90+35 x 200 cm. Drzwi wyposażone w samozamykacze oraz 

chwytaki elektromagnetyczne, w wykonaniu aluminiowym z przeszkleniem. Nad 

drzwiami montaż nadproży strunobetonowych SBN 72/120 o długości 210 cm. 

Pozostała część – zamurowanie otworu cegłą pełną spełniająca klasę REI 60 

odporności ogniowej o grubości 12 cm + dwustronne tynkowanie o grubości  

1,5 cm + malowanie. Powierzchnia otworu do zamurowania 3,50 m2. 
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2) Demontaż istniejących drzwi pomiędzy klatką schodową K1, a magazynkiem 

(drzwi D7). Demontaż płytek podłogowych w miejscu progu drzwiowego. Montaż 

drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych pożarowych z funkcją dymoszczelności 

w klasie EIS 30 o wymiarze w świetle 80x200 cm. Drzwi wyposażone w 

samozamykacze oraz elektrorygiel zwykły, w wykonaniu drewnianym.  

3) Poszerzenie otworu drzwiowego pod projektowaną ościeżnicę o wymiarach 

148x208 cm. Montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych pożarowych z 

funkcją dymoszczelności (drzwi D8) stanowiących obudowę klatki schodowej K1 

w klasie EIS 30 o wymiarze w świetle 90+30 x 200 cm. Drzwi wyposażone w 

samozamykacze oraz chwytaki elektromagnetyczne, w wykonaniu aluminiowym z 

przeszkleniem.  

4) Demontaż istniejących drzwi pomiędzy klatką schodową K1, a pomieszczeniem 

gospodarczym (drzwi D9). Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych 

pożarowych z funkcją dymoszczelności w klasie EIS 30 o wymiarze w świetle 

80x200 cm. Drzwi wyposażone w samozamykacze oraz elektrorygiel zwykły, w 

wykonaniu drewnianym.  

5) Demontaż istniejących drzwi stanowiących obudowę klatki schodowej K1 (drzwi 

D10). Poszerzenie otworu drzwiowego pod projektowaną ościeżnicę o wymiarach 

148x210 cm. Montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych pożarowych z 

funkcją dymoszczelności w klasie EIS 30 o wymiarze w świetle 90+30 x 200 cm. 

Drzwi wyposażone w samozamykacze oraz chwytaki elektromagnetyczne, w 

wykonaniu aluminiowym z przeszkleniem.  

6) Demontaż istniejących drzwi stanowiących obudowę klatki schodowej K2 (drzwi 

D11). Demontaż istniejących naświetli. Montaż drzwi wewnętrznych 

dwuskrzydłowych pożarowych z funkcją dymoszczelności w klasie EIS 30 o 

wymiarze w świetle 90+35 x 200 cm. Drzwi wyposażone w samozamykacze oraz 

chwytaki elektromagnetyczne, w wykonaniu aluminiowym z przeszkleniem. Nad 

drzwiami montaż nadproży strunobetonowych SBN 72/120 o długości 210 cm.  

Pozostała część – zamurowanie otworu cegłą pełną spełniająca klasę REI 60 

odporności ogniowej o grubości 12 cm + dwustronne tynkowanie o grubości  

1,5 cm + malowanie. Powierzchnia otworu do zamurowania 2,85 m2. 
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7) Demontaż istniejących drzwi stanowiących obudowę klatki schodowej K2 (drzwi 

D6). Demontaż istniejących naświetli. Montaż drzwi wewnętrznych 

dwuskrzydłowych pożarowych z funkcją dymoszczelności w klasie EIS 30 o 

wymiarze w świetle 90+35 x 200 cm. Drzwi wyposażone w samozamykacze oraz 

chwytaki elektromagnetyczne, w wykonaniu aluminiowym z przeszkleniem. Nad 

drzwiami montaż nadproży strunobetonowych SBN 72/120 o długości 210 cm. 

Pozostała część – zamurowanie otworu cegłą pełną spełniająca klasę REI 60 

odporności ogniowej o grubości 12 cm + dwustronne tynkowanie o grubości  

1,5 cm + malowanie. Powierzchnia otworu do zamurowania 2,85 m2. 

8) Demontaż istniejących drzwi pomiędzy klatką schodową K2 a biurem nr 13 

(drzwi D12). Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych pożarowych z 

funkcją dymoszczelności w klasie EIS 30 o wymiarze w świetle 90x200 cm. 

Drzwi wyposażone w samozamykacze oraz elektrorygiel zwykły, w wykonaniu 

drewnianym.  

9) Montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych pożarowych z funkcją 

dymoszczelności (drzwi D13) stanowiących obudowę klatki schodowej K3 w 

klasie EIS 30 o wymiarze w świetle 90+50 x 200 cm. Drzwi wyposażone w 

samozamykacze oraz chwytaki elektromagnetyczne, w wykonaniu aluminiowym z 

przeszkleniem. Nad drzwiami montaż nadproży strunobetonowych SBN 72/120  

o długości 210 cm. Pozostała część – zamurowanie otworu cegłą pełną spełniającą 

klasę REI 60 odporności ogniowej o grubości 12 cm + dwustronne tynkowanie o 

grubości 1,5 cm + malowanie. Powierzchnia otworu do zamurowania 4,93 m2. 

Demontaż sufitu podwieszanego w miejscu projektowanej ściany. Sufit 

podwieszany dopasować do planowanej zabudowy.  

10) Demontaż istniejących drzwi stanowiących obudowę klatki schodowej K4 (drzwi 

D14). Demontaż płyty gipsowo – kartonowej nad drzwiami. Montaż drzwi 

wewnętrznych dwuskrzydłowych pożarowych z funkcją dymoszczelności w klasie 

EIS 30 o wymiarze w świetle 90+60 x 200 cm. Drzwi wyposażone w 

samozamykacze oraz dźwignie antypaniczne, w wykonaniu aluminiowym z 

przeszkleniem. Pozostała część – wypełnienie otworu płytą ognioochronną Nida 

100A75/Ogień+ o klasie odporności ogniowej REI 60 i grubości 10 cm. Wymiar 
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otworu do zabudowania: 177x72 cm. Powierzchnia otworu do zabudowania  

1,27 m2. 

11) Demontaż istniejących drzwi stanowiących obudowę klatki schodowej K4 (drzwi 

D15). Demontaż istniejącego nadproża oraz poszerzenie otworu drzwiowego pod 

projektowaną ościeżnicę o wymiarach 102x205 cm. Przycięcie płytek piaskowych 

w świetle ościeżnicy. Montaż nadproży strunobetonowych SBN 72/120 o długości 

120 cm. Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych pożarowych z funkcją 

dymoszczelności w klasie EIS 30 o wymiarze w świetle 90x200 cm. Drzwi 

wyposażone w samozamykacze, w wykonaniu drewnianym.  

12) Demontaż istniejących drzwi stanowiących obudowę klatki schodowej K4 (drzwi 

D16 – drzwi zewnętrzne). Demontaż istniejących naświetli bocznych. Montaż 

drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych (z przeszkleniem bocznym oraz nad 

drzwiami) o wymiarze w świetle 90+60 x 200+75 cm. Drzwi wyposażone w 

samozamykacze oraz dźwignie antypaniczne na obydwu skrzydłach, w wykonaniu 

aluminiowym z przeszkleniem.  

13) Demontaż istniejących drzwi pomiędzy korytarzem, a aulą (drzwi D17). Montaż 

drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych z funkcją dymoszczelności (S) o 

wymiarze w świetle 90+70 x 200 cm. Drzwi wyposażone w samozamykacze, 

elektrorygiel zwykły oraz dźwignie antypaniczne na obydwu skrzydłach, w 

wykonaniu aluminiowym z przeszkleniem.  

14) Demontaż istniejących drzwi pomiędzy holem, a aulą (drzwi D18). Montaż drzwi 

wewnętrznych dwuskrzydłowych z funkcją dymoszczelności (S) o wymiarze w 

świetle 90+40 x 220 cm. Drzwi wyposażone w samozamykacze oraz dźwignie 

antypaniczne na obydwu skrzydłach, w wykonaniu aluminiowym z 

przeszkleniem.  

15) Demontaż istniejących drzwi pomiędzy holem, a aulą (drzwi D19 – 2 szt.). 

Montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych z funkcją dymoszczelności o 

wymiarze w świetle 90+40 x 220 cm. Drzwi wyposażone w samozamykacze oraz 

dźwignie antypaniczne na obydwu skrzydłach, w wykonaniu aluminiowym z 

przeszkleniem.  
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16) Demontaż istniejących drzwi pomiędzy holem, a aulą (drzwi D20). Montaż drzwi 

wewnętrznych dwuskrzydłowych z funkcją dymoszczelności o wymiarze w 

świetle 90+40 x 200 cm. Drzwi wyposażone w samozamykacze, elektrorygiel 

zwykły oraz dźwignie antypaniczne na obu skrzydłach, w wykonaniu 

aluminiowym z przeszkleniem.  

17) Demontaż istniejących drzwi zewnętrznych (drzwi D21). Demontaż istniejących 

naświetli bocznych. Montaż drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych (z 

przeszkleniem bocznym oraz nad drzwiami) o wymiarze w świetle 90+90 x 

200+61 cm. Drzwi wyposażone w samozamykacze oraz dźwignie antypaniczne na 

obydwu skrzydłach, w wykonaniu aluminiowym z przeszkleniem.  

18) Demontaż istniejących drzwi wewnętrznych (drzwi D21). Demontaż istniejących 

naświetli bocznych. Montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych (z 

przeszkleniem bocznym oraz nad drzwiami) o wymiarze w świetle 90+90 x 

200+61 cm. Drzwi wyposażone w samozamykacze oraz dźwignie antypaniczne na 

obydwu skrzydłach, w wykonaniu aluminiowym z przeszkleniem.  

19) Demontaż istniejącego naświetla nad drzwiami prowadzącymi do biura nr 6 i 

zabudowa otworu płytą ognioochronną Nida100A75/OgieńTypF o klasie 

odporności ogniowej EI30 i grubości 10 cm. Wymiar otworu do zabudowania: 

268x87 cm, powierzchnia otworu 2,33 m2.  

20) Demontaż istniejących naświetli nad drzwiami prowadzącymi do sali wykładowej 

nr 5B i zabudowa otworów płytą ognioochronną Nida100A75/OgieńTypF o klasie 

odporności ogniowej EI30 i grubości 10 cm. Wymiar otworu do zabudowania:  

2 x 198x55 cm, powierzchnia otworu 2 x 1,09 m2.  

21) Demontaż istniejącego naświetla nad drzwiami prowadzącymi do kawiarni i 

zabudowa otworu płytą ognioochronną Nida100A75/OgieńTypF o klasie 

odporności ogniowej EI30 i grubości 10 cm. Wymiar otworu do zabudowania: 

195x31 cm, powierzchnia otworu 0,60 m2.  

22) Montaż uszczelek pęczniejąco – dymoszczelnych na skrzydłach drzwi 

prowadzących do sali wykładowej nr 3B, sali wykładowej nr 2B oraz korytarza 

prowadzącego sali senatu nr 1B. Frezowanie otworu w skrzydłach drzwi w celu 

zamontowania uszczelek.   
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I PIĘTRO 

1) Demontaż istniejących drzwi stanowiących obudowę klatki schodowej K1 (drzwi 

D6). Demontaż istniejącej ściany z płyty GK. Montaż drzwi wewnętrznych 

dwuskrzydłowych pożarowych z funkcją dymoszczelności w klasie EIS 30 o 

wymiarze w świetle 90+35 x 200 cm. Drzwi wyposażone w samozamykacze oraz 

chwytaki elektromagnetyczne, w wykonaniu aluminiowym z przeszkleniem. Nad 

drzwiami montaż nadproży strunobetonowych SBN 72/120 o długości 210 cm. 

Pozostała część – zamurowanie otworu cegłą pełną spełniająca klasę REI 60 

odporności ogniowej o grubości 12 cm + dwustronne tynkowanie o grubości  

1,5 cm + malowanie. Powierzchnia otworu do zamurowania 3,43 m2. 

2) Demontaż istniejących drzwi pomiędzy klatką schodową K1, a pomieszczeniem 

gospodarczym (drzwi D7). Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych 

pożarowych z funkcją dymoszczelności w klasie EIS 30 o wymiarze w świetle 

80x200 cm. Drzwi wyposażone w samozamykacze oraz elektrorygiel zwykły, w 

wykonaniu drewnianym.  

3) Demontaż istniejących drzwi stanowiących obudowę klatki schodowej K1 (drzwi 

D23). Demontaż istniejącej ściany z płyt GK i naświetli. Montaż drzwi 

wewnętrznych dwuskrzydłowych pożarowych z funkcją dymoszczelności w klasie 

EIS 30 o wymiarze w świetle 90+35 x 200 cm. Drzwi wyposażone w 

samozamykacze, w wykonaniu aluminiowym z przeszkleniem. Nad drzwiami 

montaż nadproży strunobetonowych SBN 72/120 o długości 210 cm. Pozostała 

część – zamurowanie otworu cegłą pełną spełniająca klasę REI 60 odporności 

ogniowej o grubości 12 cm + dwustronne tynkowanie o grubości 1,5 cm + 

malowanie. Powierzchnia otworu do zamurowania 4,55 m2. 

4) Demontaż istniejących drzwi stanowiących obudowę klatki schodowej K2 (drzwi 

D11). Demontaż istniejącej ściany z płyt GK. Montaż drzwi wewnętrznych 

dwuskrzydłowych pożarowych z funkcją dymoszczelności w klasie EIS 30 o 

wymiarze w świetle 90+35 x 200 cm. Drzwi wyposażone w samozamykacze oraz 

chwytaki elektromagnetyczne, w wykonaniu aluminiowym z przeszkleniem. Nad 

drzwiami montaż nadproży strunobetonowych SBN 72/120 o długości 210 cm. 
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Pozostała część – zamurowanie otworu cegłą pełną spełniająca klasę REI 60 

odporności ogniowej o grubości 12 cm + dwustronne tynkowanie o grubości  

1,5 cm + malowanie. Powierzchnia otworu do zamurowania 3,46 m2. 

5) Demontaż istniejących drzwi stanowiących obudowę klatki schodowej K2 (drzwi 

D6). Demontaż istniejącej ściany z płyt GK. Montaż drzwi wewnętrznych 

dwuskrzydłowych pożarowych z funkcją dymoszczelności w klasie EIS 30 o 

wymiarze w świetle 90+35 x 200 cm. Drzwi wyposażone w samozamykacze oraz 

chwytaki elektromagnetyczne, w wykonaniu aluminiowym z przeszkleniem. Nad 

drzwiami montaż nadproży strunobetonowych SBN 72/120 o długości 210 cm. 

Pozostała część – zamurowanie otworu cegłą pełną spełniająca klasę REI 60 

odporności ogniowej o grubości 12 cm + dwustronne tynkowanie o grubości  

1,5 cm + malowanie. Powierzchnia otworu do zamurowania 3,20 m2. 

6) Montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych pożarowych z funkcją 

dymoszczelności (drzwi D13) stanowiących obudowę klatki schodowej K3 w 

klasie EIS 30 o wymiarze w świetle 90+50 x 200 cm. Drzwi wyposażone w 

samozamykacze oraz chwytaki elektromagnetyczne, w wykonaniu aluminiowym z 

przeszkleniem. Nad drzwiami montaż nadproży strunobetonowych SBN 72/120 o 

długości 210 cm. Pozostała część – zamurowanie otworu cegłą pełną spełniająca 

klasę REI 60 odporności ogniowej o grubości 12 cm + dwustronne tynkowanie o 

grubości 1,5 cm + malowanie. Powierzchnia otworu do zamurowania 6,60 m2. 

Demontaż sufitu podwieszanego w miejscu projektowanej ściany. Sufit 

podwieszany dopasować do projektowanej zabudowy. 

7) Demontaż istniejących drzwi stanowiących obudowę klatki schodowej K4 (drzwi 

D24). Montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych pożarowych z funkcją 

dymoszczelności w klasie EIS 30 o wymiarze w świetle 90+68 x 206 cm. Drzwi 

wyposażone w samozamykacze w wykonaniu aluminiowym z przeszkleniem.  

8) Obudowanie w klatce schodowej K2 przewodu wentylacyjnego o wymiarach 

47x39 cm i długości 347 cm płyta ognioochronną Promaduct – L500 o klasie 

odporności ogniowej REI 60 i grubości 30 mm. Powierzchnia płyty 2,98 m2.  

 

 



 

 13 

II PIĘTRO 

1) Demontaż istniejących drzwi stanowiących obudowę klatki schodowej K1 (drzwi 

D6). Demontaż istniejącej ściany z płyt GK. Montaż drzwi wewnętrznych 

dwuskrzydłowych pożarowych z funkcją dymoszczelności w klasie EIS 30 o 

wymiarze w świetle 90+35 x 200 cm. Drzwi wyposażone w samozamykacze oraz 

chwytaki elektromagnetyczne, w wykonaniu aluminiowym z przeszkleniem. Nad 

drzwiami montaż nadproży strunobetonowych SBN 72/120 o długości 210 cm. 

Pozostałą część – zamurowanie otworu cegłą pełną spełniająca klasę REI 60 

odporności ogniowej o grubości 12 cm + dwustronne tynkowanie o grubości  

1,5 cm + malowanie. Powierzchnia otworu do zamurowania 3,50 m2. 

2) Demontaż istniejących drzwi pomiędzy klatką schodową K1 a pomieszczeniem 

gospodarczym (drzwi D7). Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych 

pożarowych z funkcją dymoszczelności w klasie EIS 30 o wymiarze w świetle 

80x200 cm. Drzwi wyposażone w samozamykacze oraz elektrorygiel zwykły, w 

wykonaniu drewnianym.  

3) Demontaż istniejących drzwi stanowiących obudowę klatki schodowej K1 (drzwi 

D22). Demontaż istniejącej ściany z płyt GK i naświetli. Montaż drzwi 

wewnętrznych dwuskrzydłowych pożarowych z funkcją dymoszczelności w klasie 

EIS 30 o wymiarze w świetle 90+35 x 200 cm. Drzwi wyposażone w 

samozamykacze oraz elektrorygiel zwykły, w wykonaniu aluminiowym z 

przeszkleniem. Nad drzwiami montaż nadproży strunobetonowych SBN 72/120 o 

długości 210 cm. Pozostała część – zamurowanie otworu cegłą pełną spełniająca 

klasę REI 60 odporności ogniowej o grubości 12 cm + dwustronne tynkowanie o 

grubości 1,5 cm + malowanie. Powierzchnia otworu do zamurowania 3,42 m2. 

4) Demontaż istniejących drzwi pomiędzy klatką schodową K1, a biurem nr 217 

(drzwi D7). Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych pożarowych z 

funkcją dymoszczelności w klasie EIS 30 o wymiarze w świetle 80x200 cm. 

Drzwi wyposażone w samozamykacz oraz elektrorygiel zwykły, w wykonaniu 

drewnianym.  

5) Demontaż istniejących drzwi stanowiących obudowę klatki schodowej K2 (drzwi 

D11). Demontaż istniejącej ściany z płyt GK. Montaż drzwi wewnętrznych 
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dwuskrzydłowych pożarowych z funkcją dymoszczelności w klasie EIS 30 o 

wymiarze w świetle 90+35 x 200 cm. Drzwi wyposażone w samozamykacze oraz 

chwytaki elektromagnetyczne, w wykonaniu aluminiowym z przeszkleniem. Nad 

drzwiami montaż nadproży strunobetonowych SBN 72/120 o długości 210 cm.  

Pozostała część – zamurowanie otworu cegłą pełną spełniająca klasę REI 60 

odporności ogniowej o grubości 12 cm + dwustronne tynkowanie o grubości 1,5 

cm + malowanie. Powierzchnia otworu do zamurowania 3,37 m2. 

6) Demontaż istniejących drzwi stanowiących obudowę klatki schodowej K2 (drzwi 

D6). Montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych pożarowych z funkcją 

dymoszczelności w klasie EIS 30 wymiarze w świetle 90+35 x 200 cm. Drzwi 

wyposażone w samozamykacze oraz chwytaki elektromagnetyczne, w wykonaniu 

aluminiowym z przeszkleniem. Nad drzwiami montaż nadproży 

strunobetonowych SBN 72/120 o długości 210 cm. Pozostałą część – 

zamurowanie otworu cegłą pełną spełniająca klasę REI 60 odporności ogniowej o 

grubości 12 cm + dwustronne tynkowanie o grubości 1,5 cm + malowanie. 

Powierzchnia otworu do zamurowania 3,25 m2. 

 

III PIĘTRO 

1) Demontaż istniejących drzwi stanowiących obudowę klatki schodowej K1 (drzwi 

D23). Demontaż istniejącej ściany z płyt GK. Montaż drzwi wewnętrznych 

dwuskrzydłowych pożarowych z funkcją dymoszczelności w klasie EIS 30 o 

wymiarze w świetle 90+35 x 200 cm. Drzwi wyposażone w samozamykacze, w 

wykonaniu aluminiowym z przeszkleniem. Nad drzwiami montaż nadproży 

strunobetonowych SBN 72/120 o długości 210 cm. Pozostałą część – 

zamurowanie otworu cegłą pełną spełniająca klasę REI 60 odporności ogniowej o 

grubości 12 cm + dwustronne tynkowanie o grubości 1,5 cm+ malowanie. 

Powierzchnia otworu do zamurowania 3,45 m2. 

2) Demontaż istniejących drzwi stanowiących obudowę klatki schodowej K1 (drzwi 

D6). Demontaż istniejącej ściany z płyt GK i naświetli. Montaż drzwi 

wewnętrznych dwuskrzydłowych pożarowych z funkcją dymoszczelności w klasie 

EIS 30 o wymiarze w świetle 90+35 x 200 cm. Drzwi wyposażone w 
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samozamykacze oraz chwytaki elektromagnetyczne, w wykonaniu aluminiowym z 

przeszkleniem. Nad drzwiami montaż nadproży strunobetonowych SBN 72/120 o 

długości 210 cm. Pozostałą część – zamurowanie otworu cegłą pełną spełniająca 

klasę REI 60 odporności ogniowej o grubości 12 cm + dwustronne tynkowanie o 

grubości 1,5 cm + malowanie. Powierzchnia otworu do zamurowania 3,41 m2. 

3) Demontaż istniejących drzwi pomiędzy klatką schodową K1, a pomieszczeniem 

gospodarczym (drzwi D7). Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych 

pożarowych z funkcją dymoszczelności w klasie EIS 30 o wymiarze w świetle 

80x200 cm. Drzwi wyposażone w samozamykacz oraz elektrorygiel zwykły, w 

wykonaniu drewnianym.  

4) Demontaż istniejących drzwi stanowiących obudowę klatki schodowej K2 (drzwi 

D11). Demontaż istniejącej ściany z płyt GK. Montaż drzwi wewnętrznych 

dwuskrzydłowych pożarowych z funkcją dymoszczelności w klasie EIS 30 o 

wymiarze w świetle 90+35 x 200 cm. Drzwi wyposażone w samozamykacze oraz 

chwytaki elektromagnetyczne, w wykonaniu aluminiowym z przeszkleniem. Nad 

drzwiami montaż nadproży strunobetonowych SBN 72/120 o długości 210 cm. 

Pozostałą część – zamurowanie otworu cegłą pełną spełniająca klasę REI 60 

odporności ogniowej o grubości 12 cm + dwustronne tynkowanie o grubości 1,5 

cm + malowanie. Powierzchnia otworu do zamurowania 3,40 m2. 

5) Demontaż istniejących drzwi stanowiących obudowę klatki schodowej K2 (drzwi 

D6). Demontaż istniejącej ściany z płyt GK. Montaż drzwi wewnętrznych 

dwuskrzydłowych pożarowych z funkcją dymoszczelności w klasie EIS 30 o 

wymiarze w świetle 90+35 x 200 cm. Drzwi wyposażone w samozamykacze oraz 

chwytaki elektromagnetyczne, w wykonaniu aluminiowym z przeszkleniem. Nad 

drzwiami montaż nadproży strunobetonowych SBN 72/120 o długości 210 cm. 

Pozostałą część – zamurowanie otworu cegłą pełną spełniająca klasę REI 60 

odporności ogniowej o grubości 12 cm + dwustronne tynkowanie o grubości 1,5 

cm + malowanie. Powierzchnia otworu do zamurowania 3,33 m2. 
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6) Demontaż istniejących drzwi pomiędzy klatką schodową K2, a biurem nr 314 

(drzwi D7). Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych pożarowych z 

funkcją dymoszczelności w klasie EIS 30 o wymiarze w świetle 80x200 cm. 

Drzwi wyposażone w samozamykacz oraz elektrorygiel zwykły, w wykonaniu 

drewnianym.  
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PLAN  BEZPIECZEŃSTWA I  OCHRONY  ZDROWIA  zawiera podstawowe 

procedury sporządzone w oparciu o obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny 

pracy, normy państwowe. 

1. Podstawa opracowania 

 Obowiązujące przepisy, normy i prawo budowlane, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz 1126), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. (Dz.U. nr 47, poz 401) 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.  

(Dz.U. nr 169 z 2003r , poz. 1650) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy, 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. ( Dz. U. nr 191, poz. 

1596 ) w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy,  

 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 7 – Warunki techniczne 

wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zalecane do stosowania przez 

Ministerstwo Infrastruktury, Wydawca: COBRTI INSTAL Warszawa. 

2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno – budowlany wymiany 

stolarki obudowującej klatki schodowe K1, K2, K3 i K4, a także stolarki stanowiącej 

podział obiektu na strefy pożarowe w budynku dydaktycznym Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej, ul. Przyjaźni 1, 62-510 Konin.  

3. Ogólne założenia organizacyjne 

Firma wykonująca roboty budowlane zobowiązana jest do kompletnego, wysokiej 

jakości i terminowego wykonania projektu w zgodności z przepisami ustawy z dnia 

07.07.1994 r Prawo Budowlane (J. t. Dz. U. z 2013 poz. 1409 z późniejszymi zmianami), 

przepisami wykonawczymi do tej ustawy i innymi przepisami dotyczącymi realizacji 
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robót budowlanych oraz z polskimi normami, certyfikatami i aprobatami technicznymi,  

a także ogólnie uznanymi zasadami sztuki budowlanej. 

4. Zakres robót zamierzenia budowlanego: 

Zakres robót wykonania: 

 demontaż istniejących drzwi, 

 wykucie otworów drzwiowych, 

 poszerzenie otworu pod drzwi, 

 montaż nadproża, 

 montaż drzwi pożarowych, 

 montaż ścianek pożarowych, 

 gipsowanie, szpachlowanie, wyrównywanie powierzchni, 

 roboty malarskie w miejscach montażu instalacji i urządzeń. 

5. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  

Budynek istniejący.  

6. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenia dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Zakres robót obejmuje prace wewnątrz budynku oraz na zewnątrz budynku. 

7. Przewidywane zagrożenia występującego podczas realizacji 

Zgodnie z rozporządzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r) zagrożenia 

dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą powodować:  

 praca na wysokości,  

 stosowanie elektronarzędzi i narzędzi pomocniczych  (młotek, przecinak),  

 upadki elementów z wysokości (upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości),  

 zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów, 

(skaleczenia, stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń),  

 porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów),  

 prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów,  

Środki zabezpieczające:  

 stosowanie odpowiedniego ubrania roboczego,  

 stosowanie rękawic ochronnych,  

 stosowanie sprzętu dielektrycznego,  
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 wyznaczenie strefy niebezpiecznej, odpowiednie jej oznakowanie,  

 stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej przy pracy na 

wysokości. 

Uwaga: 

Na wszystkich stanowiskach pracy, podczas całego cyklu prac budowlanych 

pracownicy zobowiązani są do stosowania kasków ochronnych, przydzielonej odzieży 

roboczej, odpowiedniego obuwia roboczego, oraz sprzętu ochrony indywidualnej 

stosownie do wykonywanej pracy. 

8. Informacje o sposobie wydzielenia i oznakowania miejsc prowadzenia robót 

stosownie do rodzaju zagrożeń 

 ogrodzenie i oznakowanie rejonu prac budowlanych, 

 oznakowanie miejsc o szczególnym zagrożeniu tablicami ostrzegawczymi  

i informacyjnymi o charakterze zagrożenia, 

 oznakowanie sprzętu technicznego i zmechanizowanego informacjami o jego 

podstawowych parametrach. 

9. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników 

     Instruktażu należy dokonywać: 

 przed przystąpieniem do robót budowlanych, 

 przy zmianie stanowiska pracy, 

 przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przeprowadzenie szkolenia należy odnotować w „Zeszycie szkolenia BHP na 

stanowisku roboczym” z pisemnym potwierdzeniem prowadzącego szkolenie  

i szkolonego. 

10.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom  

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego  

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

 wszystkie roboty budowlano – montażowe winny być prowadzone w oparciu o 

przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.  

(Dz. U. Nr 47 poz. 401), 

 pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania winni posiadać aktualne badania 

lekarskie i przeszkolenie w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej, 



 

 24 

 stanowiska robocze winny być wyposażone w odpowiednie instrukcje obsługi 

oraz zbiorowe środki ochrony, 

 do produkcji należy używać materiałów i urządzeń posiadających stosowne 

certyfikaty i dopuszczenia, 

 budowa winna być wyposażona w kompletną apteczkę pierwszej pomocy  

z podstawowymi instrukcjami udzielania pomocy przedlekarskiej oraz numerami 

alarmowymi, a ponadto w telefon w celu powiadomienia służb ratowniczych. 

 Wszelkie prace na zewnątrz budynku powinny posiadać odpowiednie 

wygrodzenie strefy dla bezpiecznej pracy sprzętu mechanicznego, oraz 

prawidłowe ustawienie tablic ostrzegawczych i odpowiednio przygotowane 

miejsce do składowania materiałów budowlanych; 

Uwaga 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować z uwzględnieniem 

prowadzenia robót budowlano – montażowych na terenie obiektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


