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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 

Instalacja klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Koninie 
 
  

1. Wstęp. 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót instalacyjnych związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji klimatyzacji dla 
wybranych pomieszczeń budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie 
 

1.2. Zakres stosowania 
Projektant sporządzający dokumentację projektową może wprowadzić do niniejszej 
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 
robót uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, 
które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadku małych prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie: 

- montażu nowej instalacji klimatyzacji 
 
Roboty wykonane mają być przy użyciu materiałów o parametrach technicznych nie gorszych 
niż określone w projekcie budowlanym. 

 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót, wymienionych w punkcie 1.3.w 
pełnym zakresie tzn. wraz z robotami i czynnościami niewymienionymi w udostępnionych 
opracowaniach lecz koniecznych do prawidłowego wykonania i przekazania do użytkowania 
przedmiotu zamówienia. Wykonawca na etapie przygotowania oferty ustali wszelkie kwestie 
związane z mogącymi wystąpić kosztami uzupełniającymi. Opracowane do projektów 
przedmiary robót i ślepe kosztorysy ofertowe stanowią opracowanie pomocnicze. Całość 
zakresu zamówienia określają projekty. 
 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.5. Dokumentacje robót instalacyjnych w zakresie w/w modernizacji : 
 - projekt budowlany, 
 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. /Dz. U. Z 2004r. Nr 202, poz. 2072/, 
 - dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994r. W 
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej /MP z 1995r. Nr 2, poz. 29/ 
 - aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 07.07.1994r. /Dz. U. Z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z 
późniejszymi zmianami/, 
 - protokół odbioru końcowego z załączonymi protokołami z badań kontrolnych. 
 

2. Materiały 
 

2.1. Materiały powinny mieć: 
 -  aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 - certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 
 - certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
 norm polskich, 
 - sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 
 podanymi przez producenta, 
 - na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

 
2.2.Rodzaje materiałów. 
 

 Rodzaje oraz ilość materiałów określono w dokumentacji projektowej oraz 
przedmiarach robót 
 

3. Sprzęt i narzędzia. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko 
Do realizacji projektowanego zadani konieczne będzie użycie następującego sprzętu: 

- elektronarzędzia – wiertarki i młoty kująco-wiercące, 
- sprzęt do lutowania, 
- zestaw kluczy monterskich, 
- przyrządy do ciecia rur, 
- szlifierki kątowe, 
 - samochód dostawczy, 

 
4. Transport. 

 
Transport i składowanie materiałów. 
Do transportu materiałów i urządzeń należy stosować następujące sprawne technicznie środki 
transportu: 
 - samochód skrzyniowy o ładowności do 5 ton, 
 - środek transportu do 0,9t. 
W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiałów w sposób wykluczający ich 
przesuwanie i uszkodzenie. Składowanie materiałów instalacyjnych i urządzeń na budowie 
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musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed wilgocią, opadami 
atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 

 
5. Wykonanie robót. 
 

5.1.Zasady ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z umową, dokumentacją 
projektową, warunkami technicznymi oraz specyfikacją techniczną. 
Błędy w wykonywaniu robót będą usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. 
Polecenia Inspektora nadzoru odnośnie poprawek muszą być wykonywane w wyznaczonym 
przez niego czasie – pod groźbą wstrzymania robót. 

 
 

5.2 . Wykonywanie robót 
Montaż rurociągów miedzianych.  
Przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach, nie układać rur 
uszkodzonych. Rury uszkodzone na końcach bosych mogą być użyte po odcięciu odcinków 
uszkodzonych, odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych 
przewodów winna wynosić 3-5 cm dla przewodów poniżej 50 mm.  
Poziome przewody rozdzielcze i odgałęzienia prowadzone będą pod stropem w przestrzeni 
stropu podwieszonego. Przewody prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji 
cieplnej. Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplnej od ściany, 
stropu lub podłogi powinna wynosić, co najmniej 3 cm.  
Przewody poziome prowadzone po ścianach, na lub pod stropami powinny spoczywać na 
podporach ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w 
odstępach nie mniejszych niż:  
• dla przewodów średnicy do 20 mm - 1,30 m  
• dla przewodów średnicy 25 mm - 1,50 m  
• dla przewodów średnicy 32 mm - 1,70 m  
Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, 
przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna 
być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna być rurą o średnicy 
wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:  
• co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę poziomą,  
• co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop.  
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubości przegrody poziomej o ok. 2 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki i ok. l cm 
poniżej tynku na stropie. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być 
wypełniona materiałem trwale plastycznym, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się 
i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.  
W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.  
Przewody łączyć przez lutowanie.  
 
Montaż izolacji.  
Montaż izolacji należy rozpoczynać po uprzednim zmontowaniu instalacji, po przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości powyższych robót 
protokołem odbioru.  
Płaszcz osłonowy izolacji powinien być typu lekkiego, z materiału nieprzepuszczającego wody 
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i pary wodnej, o odpowiednich parametrach wytrzymałościowych, zapewniających możliwość 
zwijania, kształtowania, dopasowania do kształtu izolacji właściwej. Grubość izolacji powinna 
być zgodna z grubością podaną w dokumentacji technicznej, dopuszcza się odstępstwo nie 
większe niż 5 %  
Otuliny, kształtki izolacyjne rurociągów i urządzeń wykonywane jako jednoczęściowe (z 
nacięciem wzdłużnym, umożliwiającym założenie otuliny na rurociąg) lub kilku częściowe 
(połówkowe, itd.) powinny być dokładnie dopasowane do kształtu izolowanego elementu.  
Krawędzie styków wzdłużnych i czołowych otulin i kształtek (w tym tzw. „zamki" przy 
połówkowych otulinach z pianek poliuretanowych) powinny być ostre, dokładnie wykonane, 
zapewniające optymalne złożenie połówek otuliny na styku wzdłużnym oraz sąsiednich otulin 
na stykach poprzecznych (czołowych).  
Styki wzdłużne zamontowanych na rurociągu sąsiednich otulin izolacyjnych powinny być 
przesunięte względem siebie - nie mogą być usytuowane na jednej linii.  
Łuki i trójniki izolować prefabrykowanymi kształtkami lub segmentami, klinami o wymiarach 
odpowiednich do kąta i promienia gięcia łuku, wycinanymi z prostego odcinka otuliny (przy 
izolacjach z pianek miękkich, elastycznych możliwe jest izolowanie łuków prostymi odcinkami 
otulin lub mniejszą ilością klinów niż w izolacjach ze sztywnych tworzyw porowatych). 
Otuliny, kształtki mocować na rurociągu za pomocą opasek z taśm tworzywa z zapinkami, lub 
taśm tworzywa z klejem, lub innymi sposobami wg wymagań producenta wyrobów, stosując 
taką ilość opasek, która zapewni trwałość zamocowania izolacji w czasie eksploatacji instalacji.  
Zakończenia izolacji, jeśli producent nie zaleca inaczej, powinny być zabezpieczone przed 
zawilgoceniem i ewentualnymi uszkodzeniami za pomocą rozet, mankietów wykonanych z 
blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej, odpowiedniej sztywności, mocowanych 
opaskami z taśmy aluminiowej lub opaskami z taśmy z tworzyw sztucznych. 
 
Wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin.  
Instalację odprowadzenia skroplin wykonać z rur PP klejonych. Przewody należy mocować do 
elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja 
uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród 
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i 
przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki 
elastyczne. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach 
spustowych (pionach) należy stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie 
stałe, zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów, a dla przewodów PP dodatkowo, co 
najmniej jedno takie mocowanie przesuwane. Wszystkie elementy przewodów spustowych 
powinny być mocowane niezależnie. Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów 
poziomych wynoszą dla rur średnicy od 50 do 110 mm - 1,0 m,  
Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów z PVC i PP łączonych za pomocą połączeń 
rozłącznych powinna być rozwiązana przez pozostawienie w kielichach w czasie montażu rur i 
kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań stałych i 
przesuwanych. Zabezpieczenie antykorozyjne.  
Elementy stalowe niezabezpieczone fabrycznie po wykonaniu instalacji, sprawdzeniu 
poprawności wykonania należy oczyścić do II stopnia czystości zgodnie z normami: PN-70/H-
97050, PN-70/H-97051, PN-70/H-97052 oraz pokryć farbą ftalową nawierzchniową ogólnego 
stosowania.  
 
Montaż urządzeń klimatyzacyjnych.  
Wybór miejsca instalacji jednostki zewnętrznej.  
• fundamenty muszą być wystarczająco silne, by przenieść obciążenie i wibracje powodowane 
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przez urządzenie  
• zachować odpowiednią przestrzeń wokół urządzenia dla zapewnienia wentylacji  
• w pobliżu nie mogą występować gazy palne o dużym stężeniu  
• urządzenie zewnętrzne ochronić przed wiatrem, instalować stroną ssącą skierowaną do ściany   
• nie instalować urządzenia zewnętrznego w miejscu, w którym strona ssąca mogłaby być 
bezpośrednio narażana na wiatr 
• ponieważ z urządzenia zewnętrznego wypływa skroplona woda, nie należy wokół urządzenia 
zewnętrznego umieszczać żadnych przedmiotów, które nie powinny być narażone na działanie 
wilgoci  
 
Okablowanie w miejscu instalacji – wyłącznie przez uprawnionego elektryka.  
• stosować dedykowane źródło zasilania  
• nie używać zasilacza wykorzystywanego równolegle przez inne urządzenia  
• okablować urządzenie zgodnie z wytycznymi producenta   
• podłączając przewody do złączy, zdejmować nie więcej niż 8 mm izolacji  
• zamontować zabezpieczenie przed odwróceniem faz  
• sprawdzić okablowanie między urządzeniem zewnętrznym i wewnętrznym  
 
Zabezpieczenia elektryczne.  
Wszystkie urządzenia, kanały i konstrukcje wsporcze należy objąć połączeniami 
wyrównawczymi. Pomiary skuteczności ww. połączeń należy wykonać w ramach pomiarów 
elektrycznych. Agregaty zewnętrzne umieszczone na dachu budynku muszą być wyposażone w 
instalację odgromową.  
 
Zabezpieczenia przeciwogniowe.  
Przy przejściu instalacji przez ściany oddzielenia ogniowego należy stosować odpowiednie 
zabezpieczenia.  
Rury niepalne - zabezpieczenia przejścia rur niepalnych wykonać w systemie CP 620 PAROC .  
Rury palne - zabezpieczenia przejścia rur palnych wykonać w systemie PAROC w zależności 
od średnicy rury .  
 
Prace instalacyjne powinny być prowadzone przez wykwalifikowane ekipy wykonawcze 
posiadające udokumentowane doświadczenie w technologiach, które zostały zaprojektowane w 
niniejszym opracowaniu.  Prowadzenie prac powinno przebiegać pod stałym nadzorem 
kierownika budowy robót instalacyjnych, posiadającego odpowiednie uprawnienia zawodowe.   
Wszystkie instalacyjne  przebicia podziemne ścian zewnętrznych muszą  zapewniać pełną 
wodo- i gazo- szczelność. Przepusty instalacyjne  w elementach oddzieleń przeciwpożarowych  
oraz  przepusty  instalacyjne   o średnicy  większej niż  4 cm   w pozostałych  ścianach i 
stropach o odporności ogniowej  co najmniej  EI60 lub REI60  będą  zastosowane w klasie 
odporności ogniowej (EI)  wymaganej dla tych elementów . 
 
 
 

6. Kontrola jakości. 
Kontrola wykonania w/w robót polega na sprawdzeniu ich zgodności ich wykonania z 
projektem, normami oraz dopuszczeniami i atestami zastosowanych materiałów i jest ona 
prowadzona przez Inspektora nadzoru. 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonania prac a w szczególności: 



 

8 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości wykonania prac 
- jakości /wyglądu i estetyki/ wykonania, 
- zgodności i prawidłowości montażu z dokumentacja DTR urządzeń oraz 
bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń. 
 

 
7. Obmiar robót. 

 
7.1. Obmiar robót ma określić faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, z trzydniowym wyprzedzeniem. Wyniki 
obmiaru wpisuje się do książki obmiarów. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe: 

- mb – dla układania rurociągów, 
- kpl. – dla montażu urządzeń, 
- szt. – dla montażu armatury, 
- m2 – dla robót izolacyjnych  
 

8. Odbiór robót. 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
– roboty przygotowawcze, 
– rurociągi układane podtynkowo, 
– rurociągi izolowane, 
– próby szczelności, 
 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót zanikających dokonuje Inspektor nadzoru. 

 
8.3. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy obejmuje: 
– sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej tj. dokumentacji 

projektowej, dokumentacji powykonawczej, pomiarów powykonawczych, 
– badania szczelności przewodów, 
– badania z uruchomienia urządzeń, 

 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być udokumentowane 
odpowiednim protokołem, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas 
odbioru końcowego należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania zostały spełnione. 
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Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego 
wpływ na stopień sprawności działania sieci i w zależności od tego ustalić konieczne dalsze 
postępowanie.  

 
 

9. Podstawa płatności. 
Rozliczenie robót nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT i protokołu odbioru. Płatność 
dokonywana będzie zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 
 

10. Informacja o placu budowy. 
Roboty przeprowadzane będą wewnątrz oraz na zewnątrz budynku. Strefę robót należy 
odpowiedni wygrodzić i zabezpieczyć zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego. 
Gruz budowlany winien być wywożony z placu budowy na bieżąco. Wykonawca jest 
zobowiązany do utrzymania na bieżąco czystości wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. 

 
11. Warunki szczegółowe. 

Wszelkie uzgodnienia co do zakresu prac, materiałów i wykonywania robót muszą być 
przeprowadzane z Inspektorem Nadzoru. 

 
 

12. Odpowiedzialność Wykonawcy. 
Wykonawca prac budowlanych musi ustanowić kierownika budowy posiadającego stosowne 
uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
wykonanie robót zgodnie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 
zharmonizowane. Wykonawca jest również odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze 
sztuką budowlana oraz przepisami BHP. 
 

13. Dokumenty odniesienia 
 
13.1. Projekty budowlane. 
13.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (ij. Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016, 
z późno zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2002r. 
Nr 75, poz. 690, z późno zm.)   

  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, 
poz. 881), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz. 2011) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich 
znakiem budowlanym (dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września w sprawie 
ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997r. Nr 
129, poz. 844) 
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 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 
401) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych (Dz. U. z 
1999r. Nr 80, poz. 980) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072) 

 Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla 
poszczególnych rodzajów robót . 


